Kode: 30729260 Ausgabe: 12-07-2005

ANZEIGEGERATE ZUR
PROZESS-STEUERUNG

TYP 9186-VX0XX

BEDIENUNGSANLEITUNG

Galtig fur Gerate ab Serien-Nr.: 134462




DIGITALES EINBAUGERAT

Typ 9186-VX0XX

INHALT
1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM MODELLE TyYP 9186-VXOXX wv.viverirriresieereeneseseeseresesssssssssssssssss esssesessssessesseseeneon 4-5
1.1. - BESCHREIBUNG DER TASTATUR UND DES DISPLAYS ....crueitiresinreraeeeeeseessseeseessssssessesnssessseseeseeeeeesemees s 6-7
2 . INBETRIEBNAHME ....ocvunrersrisniriiinsse s bt ssss s b e b s st e e nesreee RO -
2.1 - VERSORGUNG UND ANSCHLUSSE .......curtrieuirtirreinre et esene s sese st s seseeseseseeeeseseesnessonsssesessesssee s s 9-10
2.2 — EINFUHRUNG IN DIE PROGRAMMIERUNG.......ciiiuisiiiitisiiiesienessessee s stssns e s seaeesasaesesre sessness e snsneteeeeeee ene 11
2.3 - KONFIGURATION DES GERATS.....cotictiiitiiesirreestsstvvassssrasssnsesesesssesesnesaeessensessssnsessssse sesessesssseseeeesseseeessn 12
2.4 - ANSCHLUSS DES EINGANGSSIGNALS .....c.veueecteiteetesesteiessessessrsssesseneeseeeseenesassessessesesssse seessessesessesesees s 13-14
2.5 - EINGANGSKONFIGURATION ......ueitietirirresieeenessresessesssssssesssssesseseseneeesesesnesasesssssensesssssss sssssssmseseseeesn s ssn 15
2.6 - DIPLAYKONFIGURATION ...uvtiutcrcteesrissiieresseesesesstssessessssaesssssnseseesanessenesessassenssnssssssssse ssssessseseseessesee e 16-18
2.7 - GRENZWERTEKONFIGURATION ....utivieeueriicnsessicaresansesssesnssssssssssessaseensesessesssssessssssssessessssssssessssssssnee s 19-21
2.8 - PROGRAMMIERSPERRE........coiutietiuesieresestreesersessesesessesesessssessessesnsesaseesesessessssessssessessssesssssesssssssssseeesseeeses 22
3 . AUSGANGSOPTION ....cotiuiititeisiiiasinesane st st s tsss e ssesese et e et e ses st sreassaeseeeneesenseeeeeeseeaeesesesseeseseesees et s eeeee et e e ee e s e s 23
4 . TECHNISCHE SPEZIFTKATIONEN .......ccoiiiueeteerereerersnessssesseseesisesssssssssensessesessessessenesssssesssssnsssssssesessseseseeeseeess s e 24
4.1 - ABMESSUNGEN UND MONTAGE ......cotrrtrieeririsirssescrssisinssisses st seee s s eeeessassasesssssssseenssnmnesssseessseseeseemeeeeses 25
5. OPTION  TisChversion TYP 9186-V30XX ....cuuuiuiuieiisisiinincsnresiisssisessessassessssssessssssssssesssssensessessssssesssesse sassens 26
KONFORMITATSERKLARUNG ...cuiuiitnisinisissesssssesesnsessessesaessestesessss e sessssaseesaseesessessssnsssssansensssesssssssssssssssensesssesso 2




OPTION

/ 2 RELAISAUSGANGE

FRONTBLENDE

GEHAUSE MIT
ANZEIGE- UND HALTEKLAMMERN
- TASTENEBENE ZUM EINBAU




1. Typ 9186-VX0XX

>

Diese Bedienungsanleitung beschreibt das Typ 9186-
VXOXX.

Das Gerdt in reduziertem Format verfligen Uber 4
Stellen (-1999/9999) und dienen der Prozesskontrolle.

Die Modelle Typ 9186 dienen der Messung beliebiger
Prozessvariabeln mit Direktanzeige in technischen Einheiten.
Mittels Software sind sie vollstandig programmierbar und
verfigen {iber die Wahl der Eingangsart (Spannung oder
Strom), die Speisespannung fiir die Umformer (24 V oder 10V

fiir Potentiometer) und zwei Programmierunsgweisen fiir

den Displaybereich (liber Tastatur oder iiber Eingangsebene
"teach").

AN\

Das Basisgerdt ist wverltet und besteht aus der
Grundplatte, dem Display und der Tastatur.

Wahlweise kann auch eine Kontrollkarte mit 2 Relais
vom Typ SPDT 8A (2RE) installiert werden. Diese Option
verfligt tiber zwei unabhangige Anschliisse mit Ausgang
auf der Gerétriickseite, Leds mit sichtbarer Anzeige auf
der Tastatur und eigenem Programmierungsmodul, das
automatisch nach der Installierung ausgelost wird.

Die Ausgénge sind vom Eingangssignal und der
Versorgung-isoliert.

Dieses Gerat entspricht den folgenden Normen der Européischen Union: 89/336/CEE und 73/23/CEE
Achtung: Zur Gewéhrleistung der Sicherheit beachten Sie bitte alle Hinweise dieser Bedienungsanleitung.




BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN IM ARBEITSMODUS

TASTATUR IM 2
ARBEITSMODUS
| AUFKLEBER
J } Technische MaBeinheiten
. J
LED SET1 | LED SET2
Zeigt an daB Schaltpunkt 1 Zeigt an daB Schaltpunkt 2
Aktiviert wurde aktiviert wurde

TASTE UP
Im Arbeitsmodus nicht aktiv

TASTE DATA

. TASTE SHIFT Wechselt in den Modus Pro
Im Arbeitsmodus nicht aktiv Zeigt Daten an

DISPLAY
Zeigt gemessenen Wert




BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN IM PROGRAMMIERMODUS

_ J
-
TASTATUR IM |
3> AUFKLEBER
PROGRAMMIERMODUS \ ‘ Technische MaBeinheiten
o J
LED SET1 | LED SET2
Zeigt Programmierung von Zeigt Programmierung von
Schaltpunkt 1 an Schaltpunkt 2 an
TasTE A
Enhért den Wert der blinkenden
Stelle TASTE ENTER
- Betatigt Daten. Setzt Programmierung
fort und beendet sie
TASTE >
Versetzt den Cursor nach rechts DISPLAY
‘ Zeigt Daten und Programmierparameter an




2. INBETRIEBNAHME

> |

VERPACKUNGSINHALT

U Bedienungsanieitung in deutscher
Sprache und Konformitétsbescheinigung.

Q Das digitale MeBgerat Typ 9186-VX0XX.

Q Zubehér fir die Befestigung (Abdichtungsscheibe und
Befestigungsklemmen).

Q  Zubehér fiir den AnschluB (Stecker und Klemme).

Q  Anschiuss-Aufkieber im Gehduse des Geréts Typ 9186

Q 4 Aufkleber mit technischen MaBeinheiten.

v Uberpriifen Sie den Inhalt!.

 KONFIGURATION

Versorgung (Seite 9 und 10)

]

]

Bei der Bestellung des Gerdts mit der Versorgung 115/
230V AC liefern wir fiir die Spannung 230 V.

Bei der Bestellung des Geréts mit der Versorgung 24/ 48 V
AC liefern wir fiir die Spannung 24 V.

Bei der Bestellung des Gerats mit der Versorgung

12V DC, 24V DC oder 48V DC ist kein Wechsel nétig.

Uberpriifen Sie den Anschlu-Aufkleber, bevor Sie
das Gerédt anschlieBen.

Anleitung zur Programmierung (Seite 11)

a

Das Gerat verfligt Uber Software mit zwei unabhéngigen
Programmiermenis zur Konfiguration des Eingangs und
des Displays. Sollen zusatzliche Optionen installiert werden
(Relais-ausgang), so aktiviert sich nach Erkennung durch
das Gerat ihre eigene Programmiersoftware,

Lesen Sie diesen Abschnitt bitte aufmerksam!

Eingangsart (Seite 12-15)

d

Das Gerét erlaubt Eingangssignale von Umformern mit
Spannungsausgang bis £10V DC oder mit Stromausgang
bis £20mA DC. AuBerdem kann es zwei
Speisespannungen, 10V oder 24V, liefern.

Uberpriifen Sie die Art des Umwandlers und den
Signalpegel.

Programmiersperrung (Seite 22)

Q

Das Gerat wird mit nicht gesperrter Programmierung
geliefert, so daB Zugang zu allen Programmierebenen
besteht. Die Programmierung kann durch Entfernen der
Steckbriicke, die sich auf der Lotseite des Display-Kreises
befindet, gesperrt werden.

v Uberpriifen Sie, ob die Briicke geschlossen wurde.




2.1 - VERSORGUNG UND ANSCHLUSSE

Sollte eine der bestehenden Konfigurationen des Gerites
geandert werden missen, 6ffnen Sie das Gehduse, wie in Abb.
9.1 beschrieben.

115/230 V AC: Die Gerate mit 230/115 V AC werden fiir den
AnschluB an 230 V AC (siehe Abb.9.2) vorkonfiguriert. Um von
230 V AC auf 115 V AC umzustellen, miissen die Briicken laut
Abb 9.3 und Tabelle 1 hergestellt werden. Der Aufkleber des
Geréts muB an die Anderungen der Versorgung angepafBt

werden. Tabelle 1: Position der Briicken.

Pin 1 2 [ 3 4 | 5
24/48 V AC: Die Gerate mit 24/48 V AC werden flr den 230V AC - [ ww  wm | o= wm |
AnschluB an 24 V AC (siehe Abb.9.3) vorkonfiguriert. Um von 24 115V AC [ o | C= =
V AC auf 48 V AC umzustellen, miissen die Briicken laut Abb 9.2 48V AC - [ e -
und Tabelle 1 hergestelit werden. Der Aufkleber des Geriits muB 24V AC . [ =] -

an die Anderungen der Versorgung angepaBt werden.

12V DC, 24V DC
und 48 VDC:

Die Gerate mit
Versorgung (iber
Gleichspannung
werden nur fiir die auf
dem Aufkleber
angegebene
Versorgungsspannung
vorkonfiguriert (12 V,
24 V oder 48 V, je nach
Bedarf).

Abb. 9.2 Schalter fir Versorgung 230 V oder 48 V AC Abb. 9.3 Schalter fir Versorgung 115 V oder 24 V AC
9




VERSORGUNGSANSCHLUSS

VERSIONEN AC

PIN 1 - PHASE AC

PIN 2 - GND (ERDUNG)
PIN 3 - NEUTRAL AC

A\

WARNING

INSTALLIERUNG

Um die Norm EN61010-1 zu erfiillen, ist bei standig an den Stromkreis
angeschlossenen Gerdten die Installierung eines Unterbrechers oder
Temperaturschutzschalters in der Nahe des Gerédtes (leicht zuganglich)
obligatorisch. Er muB als Schutzvorrichtung gekennzeichnet sein.

ACHTUNG

Um die elektromagnetische Kompatibilitdt zu garantieren, sind

folgende Hinweise zu beachten:

- Die Versorgungskabel miissen von den Signalkabeln getrennt sein
und diirfen n/e in der gleichen Leitung installiert werden.

- Die Signalkabel miissen abgeschirmt sein und die Abschirmung
muB an-die Erdungsklemme angeschlossen sein (pin2 CN1).

- Der Kabeldurchschnitt muB >0.25 mm2 betragen.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann keine Garantie fiir

den Schutz gegen Uberspannung iibernommen werden.

STECKER :
Um das Gerat anzuschlieBen, wird die AnschluB-
Leiste, die im Gerat steckt, herausgezogen und
die Kabelisolierung etwa 7 - 10 mm entfernt.
Dann steckt man es in den passenden Aus-
gang, indem man die Taste driickt, die die innere
Klemme &ffnet (siehe Abbildung).
Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Ausgangen und stecken Sie
die AnschluBleiste wieder ein.
Die Buchsen der Leisten kénnen Kabel mit einem Durchmesser zwischen
0.08 mm2 und 2.5 mm2 (AWG 26 + 14) aufnehmen.
Damit auch Kabel mit einem Querschnitt unter 0.5 mm?2 angeschlossen
werden kdnnen, befinden sich in den Buchsen Plastikhdlsen, die fiir
Kabel mit einem gréBeren Durchschnitt als 0.5 mm?2 entfernt werden
miissen.

10




2.2 - Programmierungshinweise

Wie gelangt man in den Programmierungsmodus?

Zuerst wird das Gerdt ans Stromnetz angeschlossen, worauf es automatisch zu einem am Display ablesbaren Test kommt, bei
dem alle Displaysegmente aktiviert werden. Danach erscheint die Version der Programmierungssoftware und das Gerit gelangt
automatisch in den Arbeitsmodus, der durch "RUN" angezeigt wird.

Danach driickt man die Taste , um in den Programmierungsmodus zu gelangen, der durch "PRO" angezeigt wird. Im
Display erscheint die Abbildung 11.1 mit der Anzeige Pro und den beiden Leds aktiviert, was durch deren Blinken angezeigt wird.

Wie verldsst man den Programmierungsmodus?

Um das Geréat wieder in den Arbeitsmodus zuriickzufiihren, miissen die verschiedenen Programmierungsmentis durchlaufen
werden, bis nach einigen Sekunden, wahrenddessen die programmierten Parameter gespeichert werden, die Anzeige Stor
erscheint. Die Leds blinken nicht mehr und das Gerét befindet sich wieder im Arbeitsmodus.

Wie sind die Programmieranweisungen zu verstehen? .

Die Programmierungssoftware besteht aus einer Reihe von Meniis, die hierarchisch angeordnet sind. Der Zugang zu diesen Meniis
ermadglicht die Eingabe der Programmierungsparameter in mehreren Schritten, deren Abfolge eingehalten werden muss. Generell
folgt man nach Zugang zu einem Menii einer schrittweisen Sequenz, die so ablduft: man driickt die Taste C» > , um
Anderungen vorzunehmen, und die Taste GTED, um diese zu speichern und die Programmierung fortzusetzen.

AbschlieBend finden Sie einen Uberblick (iber jene Elemente, die zur Erkldrung der Programmierschritte verwendet werden,

[11.1] Programmiermodus Der Text wird durch eine Abbildung ergénzt, die die Ausgangsanzeige des Displays,

die Referenz auf die Seitenzahl und Abbildungsnummer und die Uberschrift darstelit.
Achten Sie besonders auf alle Anzeigen (leuchtende Leds und aktive Tasten) und
Méglichkeiten zur korrekten Eingabe der Programmierparameter.

~o Eine Reihe von weiBen Segmenten bedeutet, daB diese oder eine andere Anzeige
T — erscheinen kann, je nach der vorher gespeicherten Wahl.
e &5 | J gesp

@

ENTER

Eine Reihe von schwarzen Achten bedeutet, daB irgendein numerischer Wert
erscheinen kann.

11




2.3 — Konfiguration des GERATS

Das Diagramm rechts zeigt die
gesamte Programmierung des
Typ9186-VXOXX.

d) Alle Parameter der Eingangs- und
Displaykonfiguration sind in zwei
Men(is gegliedert: "InP" und "dSP".

e) Wird eine Option mit 2 Relais
installiert (Seite 23), wird automatisch
ein drittes Menu aktiviert, "Set"”, das
zur Konfiguration der Option 2 Relais
dient (Seite 19).

f)  Letztlich missen zur vollstandigen
Programmierung nur die Werte der
Schaltpunkte eingegeben werden.

Die Anzeige Stor fiihrt direkt in den
Arbeitsmodus zuriick.

Input 1

Display 1 L3

Decimal
point

[Stor]

12
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2.4 ANSCHLUSS DES EINGANGSSIGNALS

Siehe Schema tber UmformeranschluB und AnschluBempfehlungen
auf Seite 10.

ANSCHLUSS CN2

PIN 1 = -IN (negatives Signal)

PIN 2 = +IN [ V ] (positives Signal in Volt)

PIN 3 = +IN [mA] (positives Signal in Milliampere)
PIN 4 = +EXC (positive Speisung) 24 V oder 10 V
PIN 5 = -EXC (negative Speisung)

UMFORMER MIT SPEISESPANNUNG

SIRIVIER Lag = ¥ LA L) ]

ANSCHLUSS MIT EXTERNER SPEISUNG SPEISUNG VON Typ9186-VX0XX
,ON2 Anschluss mit 4 Adern ,ON2 . Anschluss mit 4 Adern
T exrere T+ EXC UMWANDLER 0§ #—EXC EXC T UMWANDLER
SPEISUNG =1 _EXC 0-10v | +EXC + EXC 0-10V
+IN(V) +0UT Y +IN(V) +0UT o=y
-IN (V) -OUT 1-5V IN(V) -ouT 1-5V
(ON2 Anschluss mit 3 Adern  CN2 \ Anschluss mit 3 Adern/ Potentiometer
000] _yi| e o tEXC UMWANDLER (§¥owE| UMWANDLER
Fm=-  SPEISUNG 0-10V + EXC 0-10V
+IN(V) + OUT o5y +IN(V) +OuT 4r'-l1]. osy
LN (V) ' _ouT 1-5V LIN(V) COMM \ITI 1-5V

13




ANSCHLUSS VON UMFORMERN MIT STROMAUSGANG

ANSCHLUSS MIT EXTERNER SPEISUNG

Anschluss mit 4 Adern

UMWANDLER
0-1mA
0-5mA
0-20mA
4-20mA

Anschiuss mit 3 Adern

Anschluss mit 2 Adern (nur 4-20mA)

UMWANDLER
0-1mA
0-5mA
0-20mA
4-20mA

CN2
123458
i OgOD EXTERNE + +EXC
SPEISUNG ey _ Y
+ IN (mA) + OUT
- IN (mA) - OUT
CN2
12348 ) + EXC
{EORDD *
’ -EXC|  Sitine
+ IN (mA), + OUT
- IN (mA) COMM
CN2
12 3465 + EXC
g Bugil - i
-EXC|  ShoNe
+ IN (mA) + OUT
- IN (mA)

UMWANDLER
4-20mA

Anschluss mit 4 Adern

UMWANDLER
0-1mA
0-5mA
0-20mA
4-20mA

Anschluss mit 3 Adern

UMWANDLER
0-1mA
0-5mA
0-20mA
4-20mA

Anschiuss mit 2 Adern (nur 4-20mA)

SPEISUNG VON Typ9186-VX0XX
CN2
rl-é—i—;—a -EXC -EXC
[ . Exc +EXC
+ IN (mA) +OUT
- IN (mA) -ouT
CN2
12 346§
[§ORNE|
+EXC + EXC
+IN (mA) +OUT
- IN (mA) COMM
CN2
1 2 345
[§ONEE|
+EXC + EXC
+IN (mA) +OUT

14

UMWANDLER
4-20mA




BEGINN DER PROGRAMMIERUNG

[15.1] Programmiermodus

@@ﬁ“@
[ e &EE ]

Zuerst wird das Gerat an das Stromnetz angeschlossen, automatisch beginnt ein
Displaytest, bei dem alle Segmente des Displays aufleuchten. Danach erscheint im

Display die Version der Programmierungssoftware und das Instrument geht

automatisch in den Arbeitsmodus oder "RUN".
Man driickt die Taste , um in den Programmierungsmodus zu gelangen.

Im Display erscheint die Abbildung 15.1 mit der Anzeige Pro und den beiden Leds in
aktivierter Form, was durch ihr Blinken angezeigt wird. Driicken Sie , um mit
der Programmierung zu beginnen.

2.5 - ANLEITUNG ZUR EINGANGSKONFIGURATION

[15.2] Menii EINGANG

Y ‘

C i o5& )

[15.3] Eingangsart

s 00 o
&

( é&é)@

Ausgehend von der Anzeige "Pro” driickt man ,. um ins Meni zur
Eingangskonfiguration zu gelangen (Abb. 15.2).

C»> Zur Wahl eines anderen Programmierungsmend.

Abbildung 15.3 zeigt die Optionen der vorher gewdhiten Eingangsart. Méchte man
diesen Parameter dndern, driickt man die Taste C® > so lange, bis im Display die
gewiinschte Eingangsart erscheint [-U- = Eingang Spannung in Volt oder -A- =
Eingang Strom in Milliampere]. Driicken Sie &  um die gewahlte Option zu
bestdtigen. Die Anzeige Stor bringt das Gerat wieder zuriick in den Modus "run" und
speichert die programmierten Parameter.

15




2.4 - Konfiguration des MefBbereichs

Ist der Eingang angeschlossen, muB der Displaybereich
programmiert werden, damit die entsprechenden Angaben in
den gewlinschten MaBeinheiten angezeigt werden.

Zur Programmierung des Displaybereichs werden 2 Punkte
eingegeben (Punkt 1 und Punkt 2 in der Abbildung), die sich
aus den Koordinaten INP1, DSP1 und INP2 und DSP2
zusammensetzen.

Auf diese Weise entsteht ein proportionales Verhaltnis, das
durch die Gerade zwischen den Punkten 1 und 2, zwischen
dem Wert des Eingangssignals (INPUT) und dem Wert, der
im Display erscheint (DISPLAY), bestimmt wird, wenn dieses
Signal an das Gerat angelegt wird. Um gréBtmogliche
Genauigkeit zu erzielen, miissen sich die Punkte 1 und 2
annahernd in den Grenzbereichen des Prozesses befinden.

Man kann den MeBbereich so programmieren, da3 sich das
Display umgekehrt zum Signal andert. Dies wird erreicht,
indem man den Tiefstwert des Eingangs dem Hochstwert des
Displays zuordnet und umgekehrt. Abb. 16.1 zeigt den
Programmiermodus der Punkte 1 und 2 bei direkter oder
umgekehrter Zuordnung.

Direkt proportionales Verhaitnis Indirekt proportionales Verhditnis

DISPLAY 2 DISPLAY 1

DISPLAY 1 DISPLAY 2

INPUT 1 INPUT 2 INPUT 1 INPUT2

16

Direkt proportionales Verhalnis:

e Wenn das Eingangssignal zunimmt, steig die
Displayanzeige.

e Wenn das Eingangssignal abnimmt, sinkt die
Displayanzeige.

Indirkt proportionales Verhdlnis:

o Wenn das Eingangssignal zunimmt, sinkt die Display-
anzeige.

e Wenn das Eingangssignal abnimmt, steig die
Displayanzeige.

Im Menii zur Skalenprogrammierung werden zuerst die
Eingangs- und Displaywerte fiir den Punkt eingegeben,
danach wird der Dezimalpunkt gesetzt und abschlieBend die
Eingangs- und Displaywerte im Punkt 2.

Bei der Eingabe der Eingangswerte wird der Dezimalpunkt
automatisch zugewiesen, je nach gewahitem Bereich, so dass
sich der Wert mit der héchsten Auflésung programmiert.

Bei der Eingabe der Displaywerte kann der Dezimalpunkt
beliebig gesetzt werden, die Position ist dann fiir DISPLAY1
und DISPLAY2 jeweils die gleiche. Die Position des
Dezimalpunkts bleibt fir alle Phasen der Programmierung und
wahrend des Betriebs gleich.




[17.1] Menii Display

D g

[ ¢ DEE ]

[17.2] Art der Konfiguration

5L AL
=% )

[17.3] Wert des Input 1

Ausgehend von der Anzeige "Pro" driickt man und wahit mittels der Taste
‘ das Menii zur Konfiguration des Displays (Abb. 17.1).

Zugang zur Konfiguration des Displays.

Abbildung 17.2 zeigt die Optionen der Konfigurationsweise der Displayskala. Méchte
man diesen Parameter &ndern, driickt man die Taste C® > so lange, bis im Display
die gewiinschte Konfigurationsweise erscheint [SCAL = Konfiguration iiber Tastatur
oder tEAC = Konfiguration Uber Tastatur mit Einbeziehung von realen Werten des
Eingangssignals], danach driickt man , um die Eingabe zu bestatigen und zum
nachsten Programmierungsschritt zu gelangen.

Abbildung 17.3 zeigt die Option "InP1", die 2 sec. lang aufscheint, bevor man zur
Programmierung des Eingangswertes fiir Punkt 1 {ibergehen kann (InP1). Je nach
gewadhlter Konfigurationsweise erscheint als Anzeige:

*  SCAL. Ein beliebiger numerischer Wert (je nach vorheriger Programmierung) mit
blinkender erster Stelle. Um diesen Wert zu &ndern (Bereich von -1999 bis 9999),
driickt man die Taste C_A > zur Eingabe der aktivierten Stelle, und die Taste

, um zur nachsten Stelle zu gelangen. Dies wird so lange wiederholt, bis
der gewiinschte Wert eingegeben ist. Um diesen Wert als Eingangswert fiir den
Punkt 1 zu bestétigen (InP1), driickt man GVERD,

= tEAC. Tatsdachiicher Wert, der sich im Eingangsanschluss befindet. Um diesen

Wert als Eingangswert fiir den Punkt 1 zu bestitigen (InP1), driickt man GNERD

17




[18.1] Displaywert 1

ERET T Rae

[18.2] Wert des Input 2

Abbildung 18.1 zeigt die Option "dSP1", die 2 sec. lang aufscheint, bevor man zur
Programmierung des Displaywerts fiir den Punkt 1 ibergehen kann (dSP1).

Das Display zeigt einen beliebigen numerischen Wert (je nach vorausgehender
Programmierung) mit blinkender erster Stelle. Um diesen Wert zu andern (Bereich
von -1999 bis 9999), driickt man die Taste C_4 >, um die aktive Stelle zu andern,
und die Taste <>, um zur néchsten Stelle zu gelangen. Dies wird so lange
wiederholt, bis der gewiinschte Wert eingegeben ist.

Um diesen Wert als Displaywert im Punkt 1 zu bestétigen (dSP1), driickt man GVED,
Danach beginnt der Dezimaipunkt zu blinken. In diesem Zustand kann seine Position
geandert werden, indem man die Taste C® 2 so lange driickt, bis der Dezimalpunkt
an der gewiinschten Stelle ist. Benétigt man keinen Dezimalpunkt, wird er an die
auBerst rechte Stelle des Displays gesetzt. Mittels der Taste werden alle Daten
gespeichert und man gelangt zum nachsten Programmierungsschritt.

( 6 k> B > @

[18.3] Displaywert 2

( é

a~

Die Anzeige aus der Abbildung 18.2, "InP2", erscheint 2 sec. lang, bevor man zur
Programmierung des Eingangswertes fiir den Punkt 2 gelangt (InP2).

Die weitere Vorgangsweise entspricht der im Abschnitt 17.3.

Die Anzeige aus der Abbildung 18.3, "dSP2", erscheint 2 sec. lang, bevor man zur
Programmierung des Displaywerts fiir den Punkt 2 gelangt (dSP2).

Das Display zeigt einen beliebigen numerischen Wert (je nach vorausgehender
Programmierung) mit blinkender erster Stelle. Die weitere Vorgangsweise entspricht
der aus Abschnitt 18.2. Der Dezimalpunkt ist schon gesetzt.

Driicken Sie zur Eingabebestatigung. Die Anzeige Stor fiihrt das Gert zuriick
in den Modus run und speichert die programmierten Parameter.
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2.7 GRENZWERTKONFIGURATION (Dieses Menii aktiviert sich automatisch bei der Installierung einer Option mit 2 Relais)

Nach der Installierung einer Option mit Relais (siehe S. 23) wird diese vom Gerat erkannt und das Menii zur Programmierung der 2
Schaltpunkte aktiviert sich automatisch, wobei die Anzeige "SET" erscheint. Folgende Parameter kénnen programmiert werden: Art
der Ausl@sung, Verzogerung oder Hysterese und die Sperrung der Schaltpunktwerte.

Ausgehend von der Anzeige "SET" driickt man , um die Konfiguration der Relais zu beginnen.

. i i int1
[19.1] Konfiguration Setpoint i Die Anzeige aus der Abbildung 19.1 leuchtet 2 sec. lang auf. Sie entspricht der

Konfiguration des ersten Schaltpunktes (led Setpoint 1 aktiviert). Driicken Sie
oder warten Sie 2 sec., damit der Zugang zum Menii frei wird.

5 D § ; Im Display erscheinen zwei Stellen, die linke davon entspricht dem Vergleichsmodus
HI/LO und die rechte der Art der Verzogerung (dLY)/ Hysterese (HYS), wie in der
( & 35 ]f_] Tabelle neben der Abbildiung gezeigt. Benutzen Sie die Taste <4 >, um die

—r blinkende Stelle zu modifizieren, und die Taste < >, um zur néachsten Stelle zu

o~

STELLENWET LINKS | STELLENWERT gelangen. ,
OIS 5g§zH(T')<SSERUNG~0 Danach driickt man & um die Wahl zu speichern und zum nichsten
MODUS LO=1 HYSTERESE=1 Programmschritt zu gelangen.

[19.2]Hysterese oder
Verzogerung Setl

Je nach vorhergehender Wahl der Abbildung 19.2 erscheint die Anzeige des
Aktivierungsmodus, der jeweils der Programmierung der Verzégerung (dLY) oder der
Hysterese (HYS) entspricht. Nach 2 sec. erscheint der numerische Anfangswert mit

I blinkender erster Stelle. Der gewiinschte Wert (von 0 bis 9999 Displaypunkten bei

Hysterese oder von 0 bis 99 Sekunden bei Zeiteinstellung) wird mittels der Tasten

UU:DU 50 5 A (zwischen 0 und 9) und < (springt zur nichsten Stelle) programmiert.

L ° ° TD Danach driickt man T, ym die Eingabe zu speichern und zur Konfiguration des
zweiten Schaltpunktes zu gelangen.
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[20.1] Konfiguration Setpoint 2

~ @g

& 070
-
STELLENWET STELLENWERT
LINKS RECHTS
MODUS HI=0 VERZOGERUNG=0
MODUS LO=1 HYSTERESE=1

[20.2] Hysterese oder
Verzdégerung Setl

HY5

[ e &SE ¢ ]

[20.3] Blockierung der
Setpointwerte

Die Anzeige aus der Abbildung 20.1 leuchtet 2 sec. lang auf. Sie .entspricht der
Konfiguration des ersten Schaltpunktes (led Setpoint 1 aktiviert). Driicken Sie
oder warten Sie 2 sec., damit der Zugang zum Menii frei wird. '

Im Display erscheinen zwei Stellen, die linke davon entspricht dem Vergleichsmodus
HI/LO und die rechte der Art der Verzigerung (dLY)/ Hysterese (HYS), wie in der
Tabelle neben der Abbildiung gezeigt. Benutzen Sie die Taste C4 >, um die
blinkende Stelle zu modifizieren, und die Taste , um zur nachsten Stelle zu
gelangen.

Danach driickt man , um die Wahl zu speichern und zum néchsten
Programmschritt zu gelangen. .

Je nach vorhergehender Wah! der Abbildung 19.2 erscheint die Anzeige des
Aktivierungsmodus, der jeweils der Programmierung der Verzégerung (dLY) oder der
Hysterese (HYS) entspricht. Nach 2 sec. erscheint der numerische Anfangswert mit
blinkender erster Stelie. Der gewiinschte Wert (von 0 bis 9999 Displaypunkten bei
Hysterese oder von 0 bis 99 Sekunden bei Zeiteinstellung) wird mittels der Tasten
(zwischen 0 und 9) und <_® > (springt zur néchsten Stelle) programmiert.

Danach driickt man ,~ um die Eingabe zu speichern und zur Konfiguration des
zweiten Schaltpunktes zu gelangen.

an
o
"
&l

Abbildung 20.3 zeigt die Anfangsebene zur Blockierung der Schaltpunktwerte. Mochte
man diesen Parameter andern, driickt man die Taste so lange, bis die
gewtinschte Option im Display erscheint [LC O = Deaktivierung der Blockierung der
Schaltpunktwerte oder LC 1 = Aktivierung der Blockierung der Schaltpunktwerte].
Mdchte man die Schaltpunktwerte blockieren, muss man gleichzeitig die gesamte
Programmierung des JR/ JR20-PRC blockieren (siehe S 21).

Driicken Sie , um die Eingabe zu speichern. Die Anzeige Stor fiihrt das Gert
wieder in den Modus run zuriick und speichert die programmierten Parameter.

20




[21.1] Eingabe der Setpoints

[21.2] Wert Setpoint 1

chggg

|

[21.3] Wert Setpoint 2

Zur Eingabe der Schaltpunktwerte geht man neuerlich vom Programmierungs-modus
aus. An diesem Punkt, Abbildung 21.1, driickt man die Taste <& > und erhilt so
Zugang zum Wert der Setpoints.

ACHTUNG: Der Wert des Setpoint muss sich innerhalb des gew#hiten Messbereichs
befinden.

- Programmierung des Werts von Setpoint 1, Led 1 aktiviert.

Der Wert wird Stelle fiir Stelle und von links nach rechts eingegeben. Driicken Sie
wiederholt die Taste C°A >, um den Wert der blinkenden Stelle zu andern, und die .
Taste C® >, um zur néchsten rechts liegenden Stelle zu gelangen, bis man den
gewiinschten Wert und Vorzeichen erhit.

Danach driickt man , um die Eingabe zu speichern und zum néchsten Setpoint
zu gelangen. :

8888

[ &5 & & |

D

Programmierung des Werts von Setpoint 2, Led 2 aktiviert.

Der Wert wird Stelle fir Stelle und von links nach rechts eingegeben. Driicken Sie
wiederholt die Taste C_A ™, um den Wert der blinkenden Stelle zu dndern, und die
Taste C® >, um zur nichsten rechts liegenden Stelle zu gelangen, bis man den
gewunschten Wert und Vorzeichen erhilt.

Danach driickt man nochmals die Taste , um die Programmierung des Geréts zu
beenden und in den Arbeitsmodus zuriickzukehren.
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2.8 - Sperren der Programmierung

Es empfiehlt sich, nach Beendigung der Programmierung des
Gerates den Zugang zu sperren, damit die programmierten
Parameter nicht versehentlich gedndert werden.

Die Sperrung erfolgt durch Entfernen der Steckbriicke aus der
Displayschaltung (s. Abb.)

ANMERKUNG: Vor Entfernung der Steckbriicke das Gerat von
der Stromversorgung trennen.

Ist das Gerat gesperrt, kann man zwar noch immer in den
Programmiermodus gelangen, um die entsprechenden
Einstellungen zu iberpriifen, es kénne jedoch keine Daten
eingegeben oder geandert werden

In diesem Fall erscheint beim Driicken der Taste &TE0 um in

den Programmiermodus zu gelangen, anstelle von —Pro- die
Anzeige dAtA.
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3. AUSGANGSOPTIONEN

Die Modell Typ 9186 kdnnen eine 2RE Ausgangsoption
enthalten:

e Eine Ausgangekarte mit 2 Relay typ SPDT 8 A @ 250 V AC
150 V DC. Ref. 2RE .
Die Ausgangsoptionen werden einzeln als Zusatzkarten und mit
eigener Bedienungsanleitung geliefert, die die technischen
Daten, sowie Installierungs- und Programmierungsmodus
enthalten.

Mit Hilfe von Steckverbindungen kénnen sie leicht auf der
Grundplatte installiert werden. Sobald das Gerét sie identifiziert
hat, aktivieren sie ihre eigene Programmiersoftware.

Weitere Informationen iiber technische Daten, Anwendungen,
Einbau/Montage und Programmierung entnehmen Sie bitte der
jeweiligen, jeder Option beigefligten Bedienungsanleitung.

Dennoch; die Anweisungen der Programmierung gefunden
ihnen in diesem Bedienungsanleitung Typ 9186.
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4. TECHNISCHE DATEN

D

EINGANGSSIGNAL

e Konfiguration.....cocooervvviivenens asymmetrisches Differential
EINGANG SPANNUNG STROM

»  Max. Eingang......cccooniunnn. +£10VDC......... + 20 mA DC

= AUfIOSUNG oo, 0.5 MV iiiiniinnnnns 10 pA

=  Eingangswiderstand .............. 2,1 MQ s 1210

r SpeisUNg ...ccviinireninies 10V £0,5V/20 £5V @ 30mA

GENAUIGKEIT @ 23° £ 5°C

e  Max. Fehlerquote........ + (0.1% beim Ablesen +3 Stellen)

o = Temperaturkoeffizient........cccevivnerininniinins 100 ppm/ ©C

o AUfWErMZEIt ..ccovvveeiieirirrr 5 Minuten

VERSORGUNG

o  Wechselspannung ..230/115V, 24/48V (+£10%) 50/60Hz

e  Gleichspannung

e ...12V (10.5 bis 16V), 24V (21 bis 32V), 48V(42 bis 64)

e Verbrauch . 3w

SICHERUNGEN (DIN 41661) — Werden nicht mitgeliefert

o Typ 9186-V0000 (230/115V AC) ...eevrvrernne. FO0.1A/ 250V

UMWANDLUNG

e TechniK..cccoiiriiinirrrr e Slgma -Delta

e AUFIOSUNG ..cviveriiiiiiii s s 16 bits

L - < S 25/s
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ANZEIGE
e Typ9186........ von -1999 bis 9999 Rote, 4-stellige 20 mm
o Dezimalpunkt .......cccovvimmmmmriiiiiinne s Programmierbar
o LEDS oo e 1 polaritat und 2 Ausgange
o Anzeigetakt......ccoieemieiiiiin e s 250 ms
e Uberschreitung des MeBbereichs..........ccvveevrveeneeenene. OvE
o  Uberschreitung des Eingangsbereichs..........cccoeueene.. OvE
UMGEBUNG

Arbeitstemperatur..-10 °C bis +60 °C (0°C bis 50°C) s/UL
o Lagertemperatur........ccoovvmrrennrcnennienn, -25 °C bis +85°C
o Relative Feuchtigkeit......ccovveeeiiiiinnienen, <95 % bei 40 °C
e EinsatzhOhe ..cccoviiiiiniiircci e 2000 m
ABMESSUNGEN

ADMESSUNGEN coiiviccsieninrsrenr s e e 96x48x60 mm
e Einbaumape........oooueees 92x45 mm
o Gewicht.....cccooorriinrnnnnn e e enns 250 g
e Gehausematerial........... Pollca rbonat s/UL 94 V-0
e Schutzart der Frontplatte.....covvvveemvenmviinciviinn, 1P65




4.1 - Abmessungen und Einbau

Zum Einbau des Gerétes benétigt man eine BEFESTIGUNGSKLAMMERN

Offnung mit den Abmessungen 92x45 mm. Das
Geréat wird dann von vorne in die Offnung
geschoben, wobei die Dichtungsscheibe
zwischen Gerat und Papier angebracht wird.

TERING
HALTERUNG

92 mm

Setzen Sie die Befestigungsklammern in beide
seitliche Flihrungsschienen des Geh&uses und
schieben Sie sie bis zur Riickseite der Platte.

Driicken Sie die Frontplatte leicht gegen die
Einbauplatte, bis die Klammern einrasten.

REINIGUNG: Die Frontplatte sollte nur
mit einem leicht mit neutralem Seifen-
wasser befeuchteten Tuch gereinigt
werden. KEINE LOSUNGSMITTEL

Um das Gerat aus der Frontplatte auszubauen,
I6sen Sie die Klammern, indem Sie die Enden
leicht anheben. Danach ziehen Sie das Gerat
nach vorne aus dem Gehause.
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5. OPTION Tischversion 9186-V30XX

5.1 - Lage und Bedeutung der AnschluBbuchsen

Belegung der 8 poligen Durchfiithrungsklemme

PIN

1: Bezugsmasse - Messeingang
2: Stromeingang

Funktion Digital Out

3:NO1
4: COM1
5:NC1
6: NO2
7: COM2
8: NC2

TARA {(DMS)|  Digital - Out

% .

A

Y

:‘ESWM X l

C€

®—

i

f,/‘”“““““““ m—
{ Proc. /
N y

230¥~s10%, 45-65Hz
\A
®

/ WV A
T

/

0.25A-T

¥OR OFFNEM DES GERMTES NETZSTECKER ZIEHEM! BEFORE OPENING DISTONNECT POWER PLUG!
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Prozefisignale bis 10 V anschliefien bei 9186-V30XX ProzeRsignale bis 20 mA anschlieken bei 9186-V30XX

DMS/Pot. / Proc.

DMS/Pot. f Proc.

_L_:@ +Signal o 'R + P @
bis £40 V : : ) ... 20mA —:AI———@ +Signal ® @@ @
—"_,—[C@a -Signal 4. 20mA ; % Signat o ©
-Sgelsung -Speisung @ @
L‘@ Pe L@ g
PE
Potentiometer anschlieien bei 9186-V30XX
”~
i s s .
——————{C) +speisung DMS/Pot. { Proc. Transmitter mit Stromausgang anschlieRen bei 9186-V30XX
| I .
- 4-Leiter DMS/Pot. / Proc.
~ PR oo
Poti | : m A l’ll @ peisung
& Do B @ T&sﬂffgﬁer———,,——u@ +Signal YRS
|_ G) +Signat @ s L )
— © 0(4)...20 mA -Signat
[ ® © @) b i\ e
: : e -Signai &
[
— (A) -speisung @ PE
C e 2-Leiter -
Iy )
Transmitter mit Spannungsausgang anschiiefen bei 9186-V30XX Transmitter ) sl
4-20mA r b (T)  ssigna
. <Speisung DMS/Pot. / Proc. . % -Signal
: : ! -
1L (Q) signal 'y “Speising
Transmitier | :
*ov '—"—‘f———(j -Signal PE
% -Speisung
Lo«
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